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EQUIPO ORIGINAL DE GRUPO ALPHA, EL CUAL PERMITE LA ELABORACION DEL FORMADO DE BOLILLO
EN LAS PRESENTACIONES DE 40 HASTA 90 GRAMO:..

() RESULTADOS:

VENTAJAS COMPETITIVAS: () [

- Fabricada totalmente en acero inoxidable ferritico 430 y
materiales grado alimenticio.

-Diseno innovadory versatil que permite el rapido ajuste para
la elaboracion delos diferentes gramajes a elaborar.

-No requiere previa preparacion de la masa como: boleado
o enharinado.

- Bajo mantenimiento preventivo.
-Bolillode40a90g

SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRICOS:

- Fusible de corto circuito.

-Boton de paro de emergencia.
-Microswitches de paro en puertas
-Interruptor termomagneético de sobre
tencion y corriente.

-Perfectos y de excelente calidad

CARACTERISTICAS TECNICAS

Dimensiones ( Ancho x Largo x Alto)
Peso
Tencion Eléctrica
Potencia
Sistemas de Seguridad
Velocidad de Banda Transportadora
Gramaje de Producto
Producciodn
G% Material de Exterior

Grupo Empresarial Alpha

0.50x0.85x0.40 m

96 Kg

220Vca, 3F, 50/60Hz

0.55 kw, 2.6/1.5A

Térmico / Swich Stop
0.35m/s

45/90/180 g

1800 piezas / min

Acero Inoxidable Ferritico

SERVICE

Panaderia /4

WWW.euromexservice.com

www.grupoalpha.com




