MY CARRO DE REGENERACION ELECTRICO PARA
P CHAROLAS CON PANEL ELECTROMECANICO
MODELO RRT101C

Gastronomia

EL COMPLEMENTO IDEAL CON RESULTADOS PERFECTOS EN CADA PLATO

Ventajas competitivas: ® - E.
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Pantalla de control electromecanico version C, con botén de la tem-
peratura, fiempo y humedad. Version D con control eleciréonico y
display digital. Version E con control electrénico y pantalla tactil LCD
 Control simple y facil de utilizar

e Temperatura de funcionamiento 30°C + 160°C

* La reduccidn inteligente de la temperatura dentro de la cadmara a
final del ciclo de regeneraciéon permite el mantenimiento caliente a la
temperatura ideal (solo en la version D y E)

 Respiradero manual de salida de la humedad excesiva

* Inversidon periédica del sentido de funcionamento de los ventilado-
res para uvna distribucion mejor del aire caliente

 Depdsito escamoteable de reserva de agua con aviso de falta de
agua

* Senal acustica de fin de ciclo

e Termostato de seguridad camara

 Temporizador de inicio diferido (solo en la version D y E)
*TEMPERATURA DE TRABAJO DE 30° HASTA 160° GRADOS
*TEMPERATURA HOMOGENEA EN TODA LA CAMARA GARANTIZADO

*CALENTAMINETO ESTATICO Y VAPOR POR MEDIO DE RESITENCIAS NO
RESECA LOS ALIMENTOS

EETEERERERRY | RESULTADOS:

-Perfectos y de excelente calidad

REFERENCIA

Dimensiones ( Ancho x Largo x Alto) 0.92x0.85x1.82 m

Conexion Eléctrica 220V/60Hz/3F
Temperatura 30°a 160°C

Peso 102 Kg
Capacidad 10 Bandejas GN 1/1
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